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	   Опросный лист для подбора 

   запорно-регулирующей арматуры
	 Акционерное общество 

                                         «Мирный Атом»

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      тел./факс: +7 (495) 921-19-98 

                                                                                                                                                                e-mail: mir-atom@mir-atom.com  



	Заказчик:
	

	Контактное лицо:
	

	Проект/установка
	

	Обозначение
	

	Количество:
	

	Тип арматуры
	Шаровой кран (                                                Задвижка (

	
	Клапан (                                 Затвор (

	Место установки:
	Надземное (                                  
	Подземное (                                  

	Условия эксплуатации
	На открытом воздухе (                                  
	Под навесом (                                  
	В помещении (                                  

	Назначение:
	Регулирование (                                           
	Перекрытие потока (                                 

	Условный проход (Dy):
	

	Условное давление:
	

	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое (                                  
	Под приварку (
	Под резьбу (

	Ответные фланцы, прокладки, шпильки и гайки:
	Да (                                 
	Нет (                                  

	Исполнение ответного фланца по ГОСТ 12821-80
	(- 1; (- 2; (- 3; (- 4; (- 5; (- 6; (- 7; (- 8; (- 9;

	Присоединяемая труба Дн х S (мм)
	Размер:
	Материал:

	Требования по герметичности в затворе:
	

	Рабочая среда и ее характеристики (хим.состав; наличие примесей):
	

	Коррозионность:
	

	Давление рабочей атмосферы (МПа):
	

	Температура рабочей среды (ºС)
	

	Температура окр. среды (ºС)
	Min:
	Max:

	Максимальный перепад давления в закрытом состоянии (МПа):
	

	Требуемое время перекрытия (сек.):
	На открытие:
	На закрытие:

	Дополнительно:
	

	Типы привода, дополнительные блоки

	Тип привода:
	

	Исполнение:
	( Нормальное
	( Взрывозащищенное «d» для категории и группы IIAT1

	Удлинитель штока:
	( Да
	( Нет

	Питание силовое:
	

	Питание управления:
	

	Сигнал Управления:
	( Импульсный
	( Постоянный

	Протокол общения с системами высшего уровня
	

	Состояние привода в случае отключения питания
	

	Ручной дублер:
	( Да

( Боковой

 ( Верхний
	( Нет

	Пускатель:
	( Да

( Встроенный  

 ( Отдельный
	( Нет

	Конечные выключатели:
	( Да
	( Нет

	Типы выключателей:
	   ( Стандартный
	( IP
	( Герконовый
	( Позолоченные   контакты

	Максимальная коммутируемая мощность:
	

	Дистанционный датчик положения
	( Да
	( Нет

	Встроенная система местного управления
	( Кнопки

( открыть

( закрыть

( остановить

	( Индикатор положения:

( открыт

( закрыт

( аварийный сигнал

( 2-х позиционный переключатель (местное/дистанционное)



	Климатическое исполнение:
	

	Дополнительно:
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